Технические характеристики многоквартирных домов.
1. Тверитина,34:
Год постройки 2005 г.
Кадастровый номер участка отсутствует.

Количество квартир 573.

Площадь жилых помещений – 62136 м. кВ. 
Площадь нежилых помещений – 8984 м. кВ. 

Многоквартирный дом состоит из 10 секций разной этажности (4 секции – 10 этажей, 6 секции – 17 этажей). Стены дома кирпичные, перекрытия ж/б пустотные перекрытия. Кровля плоская, мягкая.

Общая площадь дома 71 120 м.кв.
Степень износа здания, в т.ч. по элементам:

- общая степень износа здания – 10 %

- степень износа фундамента – 10 %

- степень износа несущих стен – 10 %

- степень износа перекрытий – 10 %

Система отопления – центральная. Система электроснабжения – централизованная.

Система ГВС – централизованная закрытая. Система ХВС – централизованная.

Система водоотведения – централизованная.

Полное благоустройство.

2. Тверитина, 38/1:

Год постройки 2004 г.
Кадастровый номер участка отсутствует.

Количество квартир 44.

Площадь жилых помещений – 5999 м. кВ.
Площадь нежилых помещений  – 693 м. кВ. 

Многоквартирный дом состоит из 1 секции – 17 этажей. Стены дома кирпичные, перекрытия ж/б пустотные перекрытия. Кровля плоская, мягкая.

Общая площадь дома 6692  м.кв.

Степень износа здания, в т.ч. по элементам:

- общая степень износа здания – 10 %

- степень износа фундамента – 10 %

- степень износа несущих стен – 10 %

- степень износа перекрытий – 10 %

Система отопления – центральная. Система электроснабжения – централизованная.

Система ГВС – централизованная закрытая. Система ХВС – централизованная.

Система водоотведения – централизованная.

Полное благоустройство.

3. Тверитина, 42/1

Год постройки 2004 г.
Кадастровый номер участка отсутствует.

Количество квартир 48.

Площадь жилых помещений  – 6008 м. кВ.
Площадь нежилых помещений – 324 м. кВ

Многоквартирный дом состоит из 1 секции – 17 этажей. Стены дома кирпичные, перекрытия ж/б пустотные перекрытия. Кровля плоская, мягкая.

Общая площадь дома 6332  м.кв.

Степень износа здания, в т.ч. по элементам:

- общая степень износа здания – 10 %

- степень износа фундамента – 10 %

- степень износа несущих стен – 10 %

- степень износа перекрытий – 10 %

Система отопления – центральная. Система электроснабжения – централизованная.

Система ГВС – централизованная закрытая. Система ХВС – централизованная.

Система водоотведения – централизованная.
Полное благоустройство.

4. Тверитина, 42/2

Год постройки 1986 г.
Кадастровый номер участка отсутствует.

Количество квартир 34.

Площадь жилых помещений  – 2300 м. кВ.
Площадь нежилых помещений – 260 м. кВ

Многоквартирный дом состоит из 1 секции – 10 этажей. Стены дома кирпичные, перекрытия ж/б пустотные перекрытия. Кровля плоская, мягкая.

Общая площадь дома 2560  м.кв.

Степень износа здания, в т.ч. по элементам:

- общая степень износа здания – 15 %

- степень износа фундамента – 15 %

- степень износа несущих стен – 15 %

- степень износа перекрытий – 15 %

Система отопления – центральная. Система электроснабжения – централизованная.

Система ГВС – централизованная закрытая. Система ХВС – централизованная.

Система водоотведения – централизованная. Система газоснабжения – централизованная.
Полное благоустройство.

